é» ZImMmERMANN

Hydraulik & Elektronik

Olprobenentnahmeprotokoll

Kunde:

24-Stunden-Service
® + 49 172 686 54 04

Otto Zimmermann GmbH
Postfach 65 04 54
66143 Saarbriicken

Untertlrkheimer StraBe 9
D-66117 Saarbriicken

T. +4968158007 -0

F +4968158007 -43
info@zimmermann-sb.de
www.zimmermann-sh.de

Bearbeiter Firma Zimmermann:

Bericht: Papier (Post): D e-mail: [[X] info@zimmermann-sb.de

Probenbezeichnung:

vorherige Probe?

nein D

Maschinentyp:

ja E Laborberichtsnr.:

Maschinennr.:

Entnahmemethode:

dynamisch D statisch D

Entnahmestelle:

Entnahmedatum:
Fluid: Hersteller: Bezeichnung:
Oltyp:  zB. @®HLP OHFD O ATF @HFA OHFC © HFD © Biod! 1so0vG: SO VG 46
Olmenge im System: Betriebsstd.:
eingesetzte Filter: Betriebsstd.:

Grund der Untersuchung:

Gewiinschte Untersuchungen:

Partikelverteilungsmessung (ISO/DIS 11500)
Gravimetrische Analyse (ISO 4405)

OooooooddedEH

blaues Etikett

Bestimmung des Wassergehaltes (DIN EN ISO 12937) Bestimmung der

Olprobenentnahmeprotokoll 0ZS, 19.03.15
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